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PLUVIEAU 
 Citerne en béton   

PRO Maxima 
3200* / 3900* / 4700* / 5800* 

6500* / 7000 / 8000 
7600* / 9100* / 11000 / 12500 

( xxx * Citernes livrées pré assemblées en usine) 
 

Description de l'article  
 
Lorsque le chantier est accessible par poids 
lourd la citerne béton  présentera le meilleur 
choix.  Outre sa résistance, sa robustesse et son 
importante capacité de rétention, les citernes 
béton PRO Maxima  possèdent de nombreux 
avantages. (cf avantages) Toutes les citernes 
peuvent être livrées pré équipés avec filtre 
WSP, clapet anti-retour = protection rongeurs, 
trop-plein, écumoire, siphon et entrée anti-
remous. 
 
Les citernes 3200, 3900, 4700, 5800, 6500, 7600 
et 9100 litres  sont livrées prés assemblés et 
scellés (cuve et cône) sur chantier. 
Les citernes 7000, 8000, 11000 et 12500 litres  
devront être assemblées sur place par mise en 
place de mortier entre cuve et cône.  
Les citernes sont livrées et déchargées par notre 
camion livreur équipé d’une grue arrière.  
Le tampon et la rehausse de 80mm sont toujours 
livrés sans être scellés et devront être ajustés et 
scellés au mortier sur chantier. 
 

Avantages  
 
�  Citernes carrossables piétons, VL ou PL. Il 

suffit de prévoir le tampon correspondant. 
(A15 / piétons ou  B125 / VL ou D400 / PL).  

�  Cuve de type monobloc préfabriqué, en béton 
armé vibré, sans joint, résistant à la compres-
sion. Les parois sont lisses.   

�  Cuve selon règlements: -fascicule 74 (1998)  
construction des réservoirs en BA, fissuration 
très préjudiciable - selon BAEL 91, BPEL 91, 
NV65/N84 et annexes et selon EN206-NF 18-
325, béton, production, mise en oeuvre et cri-
tères de conformité. 

�  Epaisseur des parois en BA : 10 cm 
�  Citerne garantie 5 ans  
�  Installation rapide et sûre du fait que la citerne 

est prête à être raccordée de l'extérieur.  
�  Excellente qualité. 

   

4. Réservoir d’eau de pluie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Citerne Pluvieau PRO Maxima de 6500 litres 
 

Descriptif technique  
 

�  Citerne en béton armé dans dalle basse, pa-
rois et dans cône. La partie cuve est monoli-
thique sans joints.  

�  Dalle haute pré scellée pour les citernes *, 
rehausse et couvercle posés sans scellement 

�  Béton C45/55, lisse de coffrage et étanche. 

 �  Epaisseur de paroi 10 cm 

�  Alimentation et trop plein avec fourreau 
DN110 avec joints à lèvre intégrés  

�  Equipements pré montés:  
Filtre WSP 100 avec clapet anti-retour 
intégré, entrée anti-remous, siphon et 
skimmers de trop-plein.  

 

Exécutions spéciales  

�  Régulateur de débit:  Citernes pouvant être 
équipées de régulateur de débit. 

�  Raccords / Branchement à la carte:  Autres 
diamètres de raccord avec joints sur demande. 

�  Mise en série:  Branchement supplémentaire, 
par ex. pour mettre plusieurs citernes en série. 

�  Anneaux de mise à niveau :  40, 60, 80, 100 et 
120 mm disponible sur demande. Ne pas dé-
passer 40cm de rehausse pour des conditions 
d’accessibilité. 

�  Citernes avec dalles intermédiaire ou dalle 
haute plate. 

�  Citernes ovales modulaires : pour stockages 
très important. (>  100 m3) 

�  Revêtement intérieur: En cas de stockage de 
produits spéciaux ou agressifs  

Note importante: pour les exécutions spéciales,  
se renseigner sur les délais de livraison  

 


